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PROJETO DE MODIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA

ESCALA 1:75

PLANTA BAIXA DE OBRA - PAVIMENTO TÉRREO
ARQ - 03   W3 NORTE 

  ON

PLANTA BAIXA DE OBRA TÉRREO                           ESC.1/75

PISO

PAREDE

1  -  PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO BRANCO GELO - A MANTER

TETO
A - FORRO MINERAL MODULADO TIPO PACOTE PLACAS 60X60 CM E LUMINÁRIAS DE ALETAS DE ALUMÍNIO - A REMOVER E GURADAR PARA REUTILIZAR

ALVENARIA CERÂMICA EXISTENTE A MANTER

ALVENARIA CERÂMICA EXISTENTE A DEMOLIR

LEGENDA DE OBRA ( MANTER E DEMOLIR )

3825

50 427.5 50 420 50 420 50 420 50 420 50 420 50 420 50 427.5 50 MODULAÇÃO ESTRUTURAL EXISTENTE
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AGÊNCIA BANCO DO BRASIL
A= 281,57 m²
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III 1 A

AUDITÓRIO
A= 184,55 m²

PD = 3,52 m

II 1 B

CIRCULAÇÃO
A= 60,36m²

II 8 -

APOIO MUSEU
A= 63,00 m²

PD = 3,00 m

II 1     A / B

MUSEU FUNASA
A= 147,00m²

PD = 3,74 m
PD = 2,67 m

(FORRO MINERAL ACÚSTICO
A DESMONTAR E GUARDAR PARA REUTILIZAR

ÁREA: A= 60,00m²)

I  -   GRANITO CINZA ANDORINHA 50  X 50 CM - A PROTEGER E  A MANTER

ÁREA COMUM INTERNA EXCLUÍDA DOS SERVIÇOS DEMOLITÓRIOS

II  -  MÁRMORE BRANCO NACIONAL - A PROTEGER E  A MANTER

129

I 1 B

AUTO-ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL
A= 73,08 m²

PD = 3.00 m

EXTINTOR
A MANTER

ESQUADRIA
DIMENSÃO

(LARG. X  ALT.) BANDEIRA MATERIAL FUNCIONAMENTO SERVIÇO A EXECUTAR LOCAL QUANTIDADE

020.47

VIDRO
TEMPERADO

INCOLOR

ESQUADRIAS  E  FECHAMENTOS  EM VIDRO TEMPERADO

VT - 01 0.21 x 2.50 FIXA (1F) AUTO-ATENDIMENTO
BANCO DO BRASILMANTER PARA  REUTILIZAR

VT- 9

PROJEÇÃO REBAIXO FORRO MINERAL
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B - FORRO EM BLOCO DE GESSO - A DEMOLIR E DESCARTAR O ENTULHO - REMOVER E GUARDAR LUMINÁRIAS PARA REUTILIZAÇÃO
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ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO A DESMONTAR E GUARDAR

DIVISÓRIA SIMPLES A DESMONTAR E GUARDAR PARA REUTILIZAR

2044 16 768 922

PD = 3.00 m

III  -  PISO VINÍLICO  - A RETIRAR E A REMOVER O ENTULHO

PERÍMETRO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO

DIVISÕES INTERNAS EXISTENTES
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5 ESTRUTURA DE CONCRETO DA EDIFICAÇÃO (MANTER INTACTA)
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EF - 03 EF - 03

BALCÃO A
DEMOLIR

BALCÃO A
DEMOLIR

BALCÃO A
DEMOLIR

BALCÃO A
DEMOLIR

DV -1

DV
 -2

DV - 3

DV
 - 

4

A. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO A MANTER PARA REUTILIZAÇÃO;

B. FORRO DE GESSO EXISTENTE A DEMOLIR E DESCARTAR ENTULHO

C. RETIRAR E GUARDAR LUMINÁRIAS PARA REUTILIZAÇÃO

D. PISO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 50 X 50 CM A PROTEGER E A MANTER

E. QUADROS ELÉTRICOS A MANTER

F. TOMADAS E INTERRUPTORES EXISTENTES A DESCARTAR

G. COLUNAS E RAMAIS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO, ÁGUA FRIA, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTES DEVEM SER MANTIDAS

EF
 - 

02

EF - 03

FOTO 01 -  AGÊNCIA BANCO DO BRASIL

A. ESCADA DO BANCO DO BRASIL (FOTO 02) A MANTER

B. ESCADA DO MUSEU FUNASA (FOTO 03) A DEMOLIR, PROTEGER O VÃO,

E REMOVER ENTULHO.

FOTO 03 -  ESCADA APOIO MUSEU FUNASA

FOTO 02 -  ESCADA AGÊNCIA BANCO DO BRASIL

FOTO 05 -  VITRINES  E BALCÕES DO MUSEU FUNASA FOTO 06 -  ESCADA EXISTENTE APOIO MUSEU FUNASA FOTO 07 -  AUDITÓRIO FOTO 08 -  AUDITÓRIO

VIA W2 NORTE
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VT - 12

VT-13

VT - 13

ESQUADRIA
DIMENSÃO

(LARG. X  ALT.) PEITORIL MATERIAL FUNCIONAMENTO PROCEDIMENTO A ADOTAR LOCAL QUANTIDADE

01-

ESQUADRIAS DE VIDRO E FERRO

EF - 01 2.40 x 3.60

FACHADA SUL

MANTER

PORTÃO DE FERRO BAIXO - MANTER AC -01 AC -01 AC -01 AC -01

430

25 1850 17.5 945.5 15 922 25

30 370 30 1107.5

1057.5

15 472.5 15 450 25 1852.5 945 25
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BALCÃO A
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3795.74

ESQUADRIA
DIMENSÃO

(LARG. X  ALT.) PEITORIL MATERIAL FUNCIONAMENTO SERVIÇO A EXECUTAR LOCAL QUANTIDADE

-

DIVISÓRIAS LEVES PAINÉIS SIMPLES - MÓDULO OPACOS (SEM VIDRO E PERSIANAS)

DV - 01 1.53 x 3.00 FIXA (1F)  DESMONTAR E GUARDAR - A REUTILIZAR

DV - 02

DV - 03

DV - 04

12
5

46
0

13
5

80
15

81.5

ESCADA A MANTER
VER FOTO 02

ESCADA A DEMOLIR
VER FOTO 03

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1. OS CONJUNTOS DE LEGISLAÇÃO FEDERAL E DISTRITAL APLICÁVEIS DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE OBSERVADOS.

2. A INTERVENÇÃO NÃO CONTEMPLARÁ AS ÁREAS  EXTERNAS COMUNS (GALERIA, ACESSOS, RAMPAS E ESCADARIAS EXTERNAS).

3. AS ÁREAS INTERNAS COMUNS (HALL ELEVADORES, ESCADA PRINCIAL, SANITÁRIOS PÚBLICOS, RECEPÇÃO GERAL ETC.) DESTACADAS EM

CINZA, ESTÃO EXCLUÍDAS DO ESCOPO DOS SERVIÇOS DEMOLITÓRIOS.

4. COLUNAS E RAMAIS PRINCIPAIS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÂDIO, ÁGUA FRIA, ESGOTO E ÁGUAS

PLUVIAIS EXISTENTES NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DEVEM SER MANTIDOS INTACTOS.

5. HIDRANTES, EXTINTORES E QUADROS ELÉTRICOS EXITENTES NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DEVERÃO SER MANTIDOS INTACTOS.

6. FIAÇÕES ELÉTRICAS SECUNDÁRIAS EMBUTIDAS NAS PAREDES A DEMOLIR DEVEM SER DESCARTADAS, OBSERVANDO-SE AS NORMAS

TÉCNICAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS.

7. OS PISOS EXISTENTES DEVERÃO SER PRESERVADOS, EXCETO O PISO VINÍLICO DO AUDITÓRIO.31
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ESQUADRIA
CAIXILHARIA DE
FERRO E VIDRO

SIMPLES  INCOLOR
E BRONZE 6MM

ABA ESTRUTURALABA ESTRUTURAL

G.C. METÁLICO H=90CM

ABA ESTRUTURAL ABA ESTRUTURAL

01APOIO MUSEU FUNASA

01APOIO MUSEU FUNASA

MANTER

MANTER

 DESMONTAR E GUARDAR - A REUTILIZAR

 DESMONTAR E GUARDAR - A REUTILIZAR

 DESMONTAR E GUARDAR - A REUTILIZAR

AUDITÓRIO

AUDITÓRIO

01

01

FIXA (1F)

FIXA (2F) +
ABRIR (1F)
FIXA (1F)

FIXA (3F)

FIXA (5F) +
MAXIM - AR

77
9

15
19

34
15

  0,00

- 1,53

-3,00

  0,00

- 0,01

- 0,01

CALÇADA

  0,00   0,00

QUADRO  DE  ACABAMENTOS

FORRO MINERAL MODULADO TIPO PACOTE PLACAS 60X60 CM E LUMINÁRIAS DE ALETAS DE ALUMÍNIO -
A REMOVER E GURADAR PARA REUTILIZAR

QUADRO  DE  ESQUADRIAS

AC -01 AC -01 AC -01 AC -01

153

0.400.66 x 2.10 0.47
AUTO-ATENDIMENTO
BANCO DO BRASIL

01

AUTO-ATENDIMENTO
BANCO DO BRASIL

AUTO-ATENDIMENTO
BANCO DO BRASIL

AUTO-ATENDIMENTO
BANCO DO BRASIL

AUTO-ATENDIMENTO
BANCO DO BRASIL

AUTO-ATENDIMENTO
BANCO DO BRASIL

AUTO-ATENDIMENTO
BANCO DO BRASIL

AUTO-ATENDIMENTO
BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA BANCO DO
BRASIL

AUTO-ATENDIMENTO
BANCO DO BRASIL

AUTO-ATENDIMENTO
BANCO DO BRASIL

MUSEU FUNASA

0.70 x 2.50

FIXA (1F)

ABRIR (1F)

-4.60 x 3.00

-2.83 x 2.40

-4.95 x 2.40

QUADRO  DE  EQUIPAMENTOS
AC 1 -   APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO JANELEIRO A MANTER

9451852.5

QTDE.  08LOCAL:   FACHADA LESTE

0.47

0.80 x 2.10 -

0.81 x 2.50

ABRIR (1F)

- FIXA (1F)

01

01

01

VT- 5

GRELHA DRENAGEM PLUVIAL

EF - 02

EF - 03

0.85 x 2.50 0.47 FIXA (1F) 02

PROJEÇÃO BANDEIROLA
METÁLICA A DEMOLIR

PROJEÇÃO BANDEIROLA
METÁLICA A DEMOLIR

PROJEÇÃO BANDEIROLA
METÁLICA A DEMOLIR

0.90 x 2.10 ABRIR (1F)0.40
0.47 01

0.94 x 2.10 ABRIR (1F)0.40
0.47 01

18FIXA (1F)1.02 x 2.50 -

0.99 x 2.50 - FIXA (1F) 05
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CALÇADA

1.14 x 2.50 0.47 02FIXA (1F)

2.00 x 2.10 - ABRIR (2F) 01

01

PAINÉIS
PRÉ-FABRICADOS
SUBSTRATO EM

MADEIRA
REVESTIDA EM

MELAMINA DE BAIXA
PRESSÃO,

MONTANTES
METÁLICOS E

PLANOS DE VIDRO
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FACHADA NORTE

01

084.20 x 3.60

FIXA (2F)

2.20 x 2.10 - ABRIR (2F)

A. DIVISÓRIA A DESMONTAR E A GUARDAR PARA REUTILIZAÇÃO;

B. FORRO MINERAL E LUMINÁRIAS RETIRAR E GUARDAR PARA REUTILIZAÇÃO

C. PISO VINÍLICO A DESCARTAR

D. QUADROS ELÉTRICOS A MANTER

E. TOMADAS E INTERRUPTORES EXISTENTES A DESCARTAR

F. COLUNAS E RAMAIS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO, ÁGUA FRIA, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTES DEVEM SER MANTIDAS

A. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO A DESMONTAR E A GUARDAR PARA REUTILIZAÇÃO;

B. FORRO DE GESSO EXISTENTE A DEMOLIR E DESCARTAR ENTULHO

C. FORRO MINERAL E  LUMINÁRIAS RETIRAR E GUARDAR PARA REUTILIZAÇÃO

D. PISO DE MÁRMORE BRANCO NACIONAL A PROTEGER E A MANTER

E. APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E QUADROS ELÉTRICOS A MANTER

F. DESCARTAR TOMADAS E INTERRUPTORES EXISTENTES NAS PAREDES A DEMOLIR

G. COLUNAS E RAMAIS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO, ÁGUA FRIA, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTES DEVEM SER MANTIDAS

A. DIVISÓRIA A DESMONTAR E A GUARDAR PARA REUTILIZAÇÃO;

B. FORRO MINERAL E LUMINÁRIAS RETIRAR E GUARDAR PARA REUTILIZAÇÃO

C. PISO VINÍLICO A DESCARTAR

D. QUADROS ELÉTRICOS A MANTER

E. TOMADAS E INTERRUPTORES EXISTENTES A DESCARTAR

F. COLUNAS E RAMAIS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO, ÁGUA FRIA, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTES DEVEM SER MANTIDAS

BLINDEX EXISTENTE A MANTER
PARA REAPROVEITAMENTO

MANTER PARA  REUTILIZAR

MANTER PARA  REUTILIZAR

MANTER PARA  REUTILIZAR

MANTER PARA  REUTILIZAR

MANTER PARA  REUTILIZAR

MANTER PARA  REUTILIZAR

MANTER PARA  REUTILIZAR

MANTER PARA  REUTILIZAR

MANTER PARA  REUTILIZAR

MANTER PARA  REUTILIZAR

MANTER PARA  REUTILIZAR

MANTER PARA  REUTILIZAR
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