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ARQ - 10MAPA DE ESQUADRIAS (A ADQUIRIR)   ESC.1/25

ESQUADRIA
DIMENSÃO

(LARG. X  ALT.) BANDEIRA MATERIAL FUNCIONAMENTO
ORIGINAL

LOCAL ORIGINAL QUANTIDADE

020.47

VIDRO
TEMPERADO

INCOLOR
10 MM

ESQUADRIAS EXISTENTES  EM VIDRO TEMPERADO

VT - 01 0.21 x 2.50 FIXA (1F) BANCO
DO BRASILGUARDAR  PARA  REUTILIZAR

VT - 02

VT - 03

VT - 04

VT - 05

VT - 06

VT - 07

VT - 08

VT - 09

VT - 10

VT - 11

VT - 12

VT - 13

ESQUADRIA
DIMENSÃO

(LARG. X  ALT.) PEITORIL MATERIAL FUNCIONAMENTO PROCEDIMENTO A ADOTAR LOCAL QUANTIDADE

01-

ESQUADRIAS EXISTENTES DE VIDRO E FERRO ( A REVITALIZAR)

EF - 01 2.40 x 3.60
FACHADA SUL-TR

ESQUADRIA
DIMENSÃO

(LARG. X  ALT.) PEITORIL MATERIAL FUNCIONAMENTO SERVIÇO A EXECUTAR QUANTIDADE

-

DIVISÓRIAS EXISTENTES DE PAINÉIS OPACOS E MÓDULOS COM VIDRO E PERSIANAS ( A REUTILIZAR)

DV - 01 0.80 x 2.50 REUTILIZAR MANTENDO COR ORIGINAL
DV - 02

ESQUADRIA
CAIXILHARIA DE
FERRO E VIDRO

SIMPLES  INCOLOR
E BRONZE 6MM

03

FIXA (3F)
FIXA(5F)+MAXIM-AR

QUADRO  DE  ESQUADRIAS - TÉRREO

0.400.66 x 2.10 0.47 01

MUSEU
FUNASA

0.70 x 2.50

FIXA (1F)

ABRIR (1F)0.47

0.80 x 2.10 -

0.81 x 2.50

ABRIR (1F)

- FIXA (1F)

01

01

01

EF - 02
EF - 03

0.85 x 2.50 0.47 FIXA (1F) 02

0.90 x 2.10 ABRIR (1F)0.40
0.47 01

0.94 x 2.10 ABRIR (1F)0.40
0.47 01

18FIXA (1F)1.02 x 2.50 -

0.99 x 2.50 - FIXA (1F) 05

FACHADA LESTE-TR

1.14 x 2.50 0.47 02FIXA (1F)

2.00 x 2.10 - ABRIR (2F) 01

01

PAINÉIS
PRÉ-FABRICADOS
SUBSTRATO EM

MADEIRA
REVESTIDA EM

MELAMINA DE BAIXA
PRESSÃO,

MONTANTES
METÁLICOS E

PLANOS DE VIDRO
E PERSIANAS

3.00 x 3.60
FACHADA NORTE - TR

01
084.20 x 3.60

FIXA (2F)

2.20 x 2.10 - ABRIR (2F)

REUTILIZAR VIDRO. CONFECCIONAR E
INSTALAR CAIXILHO PRETO PIVOTANTE

ESQUADRIA
DIMENSÃO

(LARG. X  ALT.) PEITORIL MATERIAL FUNCIONAMENTO PROCEDIMENTO A ADOTAR LOCAL QUANTIDADE

NOVAS PORTAS DE ALUMÍNIO E VIDRO

ESQUADRIA
DIMENSÃO

(LARG. X  ALT.) BANDEIRA ACABAMENTO FUNCIONAMENTO PROCEDIMENTO A ADOTAR LOCAL QUANTIDADE

NOVAS PORTAS DE MADEIRA BI-IMUNIZADAS

ESQUADRIA
DIMENSÃO
(LARGURA) MATERIAL FUNCIONAMENTO PROCEDIMENTO A ADOTAR LOCAL QUANTIDADE

NOVOS PAINÉIS ACÚSTICOS

PA - 01
PA - 02
PA - 03
PA - 04

2.00 x 2.50
-1.95 x 2.50
-

3.60 x 2.50 -
4.77 x 2.50 -

ESQUADRIA
DIMENSÃO

(LARG. X  ALT.) PEITORIL MATERIAL PROCEDIMENTO A ADOTAR LOCAL QUANTIDADE

NOVAS JANELAS DE ALUMÍNIO E VIDRO

JA - 01
JA - 02

1.60 x 1.30 0.80
2.70 x 0.80

FIXA(1F)+ABRIR(1F)
CIRCULAÇÃO TÉRREO

01ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALARVIDRO INCOLOR 6MM
CAIXILHARIA ALUMÍNIO

COR PRETO
REQUISITOS

INTERMEDIÁRIOS
NBR 15.575/2013

FIXA(1F)+ABRIR(1F)
ESCADA TÉRREO

01
FIXA(2F)+ABRIR(1F) REUNIÕES TÉRREO 02

FIXA(4F) COPA TÉRREO 01

VIDRO INCOLOR 6MM
CAIXILHARIA ALUMÍNIO

COR PRETO
REQUISITOS

INTERMEDIÁRIOS
NBR 15.575/2013

ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR
ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR
ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR

FUNCIONAMENTO

CABINE TRADUÇÕES TR. 01ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR
ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR

FIXA(2F)
FIXA(4F) CABINE SOM TÉRREO 01

PROCEDIMENTO A ADOTAR

PM-01 0.60 x 2.50

NOVAS ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO

ESQUADRIA
DIMENSÃO

(LARG. X  ALT.) PEITORIL MATERIAL FUNCIONAMENTO LOCAL QUANTIDADEPROCEDIMENTO A ADOTAR

VT - 14

VT - 15
VT - 16

VIDRO
TEMPERADO

INCOLOR
10 MM

LOCAL PROJETO
DE REFORMA

BANCO
DO BRASIL

BANCO
DO BRASIL

BANCO
DO BRASIL

BANCO
DO BRASIL

BANCO
DO BRASIL

BANCO
DO BRASIL

BANCO
DO BRASIL

BANCO
DO BRASIL

BANCO
DO BRASIL

BANCO
DO BRASIL

BANCO
DO BRASIL

ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR2.90 x 2.50 - FIXA(2F)+CORRE(1F) ESPAÇO ARQUITETO TR 01
4.00 x 1.40 1.10 FIXA(4F) ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR ADMINISTRATIVO TÉRREO 01

FOYER
TÉRREO

REUTILIZAR VIDRO. CONFECCIONAR E
INSTALAR CAIXILHO PRETO PIVOTANTE

FOYER
TÉRREO

REUTILIZAR VIDRO. CONFECCIONAR E
INSTALAR CAIXILHO PRETO PIVOTANTE

FOYER
TÉRREO

GUARDAR  PARA  REUTILIZAR

GUARDAR  PARA  REUTILIZAR

GUARDAR  PARA  REUTILIZAR

GUARDAR  PARA  REUTILIZAR

GUARDAR  PARA  REUTILIZAR

GUARDAR  PARA  REUTILIZAR

GUARDAR  PARA  REUTILIZAR

GUARDAR  PARA  REUTILIZAR

REUTILIZAR VIDRO. CONFECCIONAR E
INSTALAR CAIXILHO PRETO PIVOTANTE

FOYER
TÉRREO

A DEFINIR

A DEFINIR

A DEFINIR

A DEFINIR

A DEFINIR

A DEFINIR

A DEFINIR

A DEFINIR

A DEFINIR

- FIXA (1F) 07

LOCAL ORIGINAL LOCAL PROJETO
DE REFORMA

-
-
-EF - 04 2.40 x 3.60

EF - 05
EF - 06

3.00 x 3.60
4.20 x 3.60

-
-

FACHADA SUL-SS1
FACHADA LESTE-SS1

FACHADA NORTE - SS1

SUBSTITUIR VIDROS DANIFICADOS
MANTENDO PADRÃO ORIGINAL
MANTER CAIXILHARIA EXTERNA
ORIGINAL E APLICAR PINTURA

ELETROSTÁTICA COR PRETO FOSCO
NAS FACES VOLTADAS PARA O

INTERIOR DO EDIFÍCIO

PM-02

PM-04

PM-05-A

ABRIR (1F) TÉRREO

0.80 x 2.50 - ABRIR(1F) ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR SANITÁRIOS
FUNCIONÁRIOS TÉRREO

03VIDRO TEMPERADO
10 MM ADESIVADO

PM-06-A

0.80 x 2.10 0.40

1.175 x 2.50 -

2.35 x 2.50 -

2.60 x 2.50

-

ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALARABRIR(1F) CABINES AUDITÓRIO TR. 02MELAMINA LISA PRETA

MELAMINA TXT PRETA

MELAMINA LISA PRETA
+  VIDRO INCOLOR

ABRIR(1F) +
BOCA DE LOBO

DUPLA FACE MELAMINA
PRETA FACE INTERNA

BRANCA FACE EXTERNA
BARRA ANTI-PÂNICO

ACÚSTICA

ABRIR(1F)

ABRIR(2F)
PARA FORA

CORRER (1F)

ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR SANIT. PRESIDÊNCIA TR. 01

ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR AUDITÓRIO TÉRREO 02

ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR AUDITÓRIO TÉRREO 01

ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR PRESIDÊNCIA TÉRREO 01

PAC-01

PAC-02

REUTILIZAR MANTENDO COR ORIGINAL0.90 x 2.50
SUBSOLO 1
SUBSOLO 1

21.00

DIMENSÃO
(ALTURA)

VARIÁVEL

21.00 VARIÁVEL

CHAPA DE MADEIRA
PERFURADA, MIOLO

ACÚSTICO,
ACABAMENTO

MELAMINA COR
BRANCO

ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR

ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR

AUDITÓRIO TÉRREO 01

AUDITÓRIO TÉRREO 01

TÉRREO

FIXA (22F)

FIXA (22F)

01
01
08

0.80

-

PM-07 2.00 x 2.50 PIVOTANTE (1F) ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR RECEPÇÃO TÉRREO 01

PM-03 0.80 x 2.50 - MELAMINA TXT BRANCA ABRIR(1F) ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR CPD, DML, ARQUIVO,
DEPÓSITO,COPA

05

-

PRESIDÊNCIA 01ABRIR(1F) ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALARMELAMINA TXT BRANCA
ACÚSTICA

PM-03-A 0.80 x 2.50 -

MELAMINA TXT BRANCA
ACÚSTICA

MELAMINA TXT BRANCA

PM-08-A 2.60 x 3.50
DESLIZANTE(3F)

DOBRÁVEL ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR REUNIÃO 1/REUNIÃO2 01MELAMINA TXT BRANCA
ACÚSTICA

ESCALA 1:5

DET.06 - PA-03 PREFIL SÉRIE 40

INTERNO

EXTERNO

CANTO COM REFORÇO EM
CANTONEIRA METÁLICA

TEXTURA EXTERNA DA FACHADA
VIRA ATÉ O CONTRAMARCO ESQUADRIA

PINTURA INTERNA VIRA ATÉ
O EIXO DA ALVENARIA

CANTO COM REFORÇO EM
CANTONEIRA METÁLICA

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (CONSIDERAR VARIAÇÕES DE BLOCOS DE VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS)

VA
RI

ÁV
EL

INTERNO

EXTERNO

PINTURA INTERNA VIRA ATÉ
O EIXO DA ALVENARIA

SOLEIRA EM GRANITO PRETO e=2cm
LARGURA CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS
(EXCEDER 2,5cm NAS LATERAIS)

2.5 2.5

ESCALA 1:5

GUILHOTINA (PM - 02) ESCALA 1:5

DETALHE 05 - JA DE CORRER (SOLEIRA)

VERGA

VARIÁVEL

1 440 SEPARAÇÃO ENTRE OS
VIDROS PARA VENTILAÇÃO

EX
TE

RN
O

IN
TE

RN
O

VA
RI

ÁV
EL

DETALHE 01 - BOCA DE LOBO/

ESCALA 1:25

JA-01

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: CABINE TRADUÇÕES TÉRREO | QTDE. 01

160

VISTA EXTERNA

25
0

13
0

12
0

01
NESTA

FIXA

VIDRO  INCOLOR | 6MM

EXTERNO

INTERNO

F
N

O

C

E

T

N

A

A

E

O

S

D

M

D
I
A

R

E

R

N

R
O

B

A

C

A

I

EXECUTOR

ESCALA 1:5

DETALHE 04 - PORTAS PM - SEM ALIZAR

ACABAMENTO ATÉ A FORRAMENTA DA
ESQUADRIA CONFORME O QUADRO

ACABAMENTO ATÉ A FORRAMENTA DA
ESQUADRIA CONFORME O QUADRO

INTERNO

EXTERNO

BATENTE NO MESMO PADRÃO
DA PORTA

PORTA EM MADEIRA

.5 2 .52

.52.5 CONFORME O QUADRO DE ESQUADRIAS 2.5.5

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (CONSIDERAR VARIAÇÕES DE BLOCOS DE VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS)

VA
RI

ÁV
EL

FIXA

23 72 33 72 32

80 80

10

ESCALA 1:25

PA-01

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: HALL ESCADA TÉRREO | QTDE. 01

25
0

10
5

14
5

80 113

195

VISTA EXTERNA

EXTERNO

INTERNO

2

2

10

ESCALA 1:25

PM-01

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: CABINES TRADUÇÕES E SOM TÉRREO
QTDE. 02

ESCALA 1:25

PM-07

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: RECEPÇÃO TÉRREO | QTDE. 01

ESCALA 1:25

VT-14 SANIT. PNE

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: SANIT. PNE TÉRREO | QTDE. 01

ESCALA 1:25

VT-14 MASCULINO

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: SANITÁRIO MASCULINO TÉRREO
QTDE. 01

ESCALA 1:25

VT-15

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: ESPAÇO ARQUITETO TÉRREO | QTDE. 01

ESCALA 1:25

VT-16

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: ADMINISTRATIVO TÉRREO | QTDE. 01

ESCALA 1:25

VT-14 FEMININO

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: SANITÁRIO FEMININO TÉRREO | QTDE. 01

80

86

VISTA EXTERNA VISTA EXTERNA VISTA EXTERNA VISTA EXTERNA VISTA EXTERNA

25
0

10
5

VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM ( NBR 14.207/2009)
FUNDO DA PORTA PINTURA ESMALTE COR GRAFITE (C:0, M:0, Y:0, K:70)
PICTOGRAMA SERIGRAFADO COR PRETO (C:0, M:0, Y:0, K:100)
FECHADURA CROMADA DO TIPO ALAVANCA

40
12

5

25
0

10
5

EXTERNO

INTERNO

EXTERNO

INTERNO

EXTERNO

INTERNO

15
15

0

10
5

15
15

0

25
0

25
0

290

90200

FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA

EXTERNO

INTERNO

EXTERNO

INTERNO

400
100 100 100 100

11
0

14
0

25
0

25
0

25
0

VISTA EXTERNA VISTA EXTERNA

EXTERNO

INTERNO

ESCALA 1:10

DETALHAMENTO PICTOGRAMAS - PORTAS SANITÁRIOS

PICTOGRAMA SANITÁRIO PNE

PICTOGRAMA SANITÁRIO MASCULINO PICTOGRAMA SANITÁRIO FEMININO

35 36 36

24
3

73
50

15
0

15
0

12
5

PORTA PIVOTANTE EM CHAPAS DE MADEIRA
COMPENSADA BI-IMUNIZADAS REVESTIDAS COM
LAMINADO TEXTURIZADO MELAMINA COR BRANCO.
FERRAGEM (DOBRADIÇAS EM METAL CROMADO E
PUXADOR DO TIPO CAVA NA MADEIRA
PREVER CHAVES  E TRAVA NO PISO.

PORTA  INTERNA EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA REVESTIDAS
COM LAMINADO TEXTURIZADO MELAMINA COR PRETO, COM MARCO  DO
MESMO MATERIAL (SEM ALISARES). FERRAGEM (DOBRADIÇAS EM METAL
CROMADO E FECHADURAS DO TIPO ALAVANCAS) PREVER CHAVE.

10
5

10
5

44

ESCALA 1:5

DET. 07 - CAVA

4

2.5
1.5 4

.5

2

VIDRO TEMPERADO INCOLOR
ESPESSURA 10MM

VIDRO TEMPERADO INCOLOR
ESPESSURA 8MM

VIDRO TEMPERADO INCOLOR
ESPESSURA 8MM

CANTO COM REFORÇO EM
CANTONEIRA METÁLICA

40
80

PROJEÇÃO NÍVEL DO PISO ELEVADO DO AMBINETE

ESCALA 1:25

PVV-01 - BOXES SANITÁRIOS

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: SANIT. MASC. E FEMININO TÉRREO | QTDE. 04

60 5 60

200

60

66

VT14 - VISTA INTERNA

20
18

0

PVV-01  - VISTA EXTERNA - PORTA VAI E VEM

20
0

ESCALA 1:25

JA-02

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: CABINE SOM AUDITÓRIO TÉRREO | QTDE. 01

VISTA EXTERNA

30
4

80
14

4
80

FIXA FIXA FIXA FIXA

270

23 60.5 33 60.5 33 60.5 33 60.5 32

66.5 66.5 66.5 66.52 2

EXTERNO

INTERNO

10

PROJEÇÃO NÍVEL DO PISO ELEVADO DO AMBINETE

ESCALA 1:25

PM-02

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: SANITÁRIO RESIDÊNCIA | QTDE. 01

21
0

40

25
0

VISTA EXTERNA

EXTERNO

INTERNO

PORTA  INTERNA EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA REVESTIDAS
COM LAMINADO TEXTURIZADO MELAMINA COR PRETO, COM MARCO  DO
MESMO MATERIAL (SEM ALISARES). FERRAGEM (DOBRADIÇAS EM METAL
CROMADO E FECHADURAS DO TIPO ALAVANCAS) PREVER CHAVE.

BANDEIROLA
BOCA DE LOBO

VIDRO INCOLOR 6MM

10
5

ESCALA 1:25

PM-03

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: CPD, ARQUIVO, DEPÓSITO, COPA, DML. | QTDE. 05

25
0

VISTA EXTERNA

EXTERNO

INTERNO

10
5

PORTA  INTERNA EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMINA TEXTURIZADO COR
BRANCO, COM MARCO DO MESMO MATERIAL, NA COR PRETO.
(SEM ALISAR) . FERRAGEM (DOBRADIÇAS EM METAL CROMADO
E FECHADURA  DO TIPO ALAVANCA. PREVER CHAVE.

25
0

PM4 - VISTA EXTERNA

EXTERNO

INTERNO

PORTA  INTERNA EM CHAPAS DE MADEIRA
COMPENSADA REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMINA
LISO COR PRETO, COM MARCO  DO MESMO MATERIAL
E SEM ALISARES. FERRAGEM (DOBRADIÇAS EM METAL
CROMADO E FECHADURA
DO TIPO ALAVANCA. PREVER CHAVE.

10
5

ESCALA 1:25

PM-04

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: DEPÓSITO, ESTAR PRIVATIVO PRESIDÊNCIA
QTDE. 02

PORTA VAI-E-VEM EM MADEIRA PARA BOXES
SANITÁRIOS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO COR PRETO
FOSCO. DIMENSÕES DE 0,60X 1,80M. MARCO,
DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO TARJETA FABRICADOS
EM NYLON REFORÇADO COM DISPOSITIVO
LIVRE/OCUPADO E SISTEMA DE ACIONAMENTO
DESLIZANTE. OS PERFIS DE AÇO DEVERÃO ESTAR
APRUMADOS E FIXADOS NAS DIVISÓRIAS DOS BOXES EM
GRANITO,  POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO DAS PORTAS.

SEGUIR RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.

5

DIVISÓRIA DE GRANITO PRETO ABSOLUTO
VER DETALHE PRANCHA DE  AMPLIAÇÃO

DAS ÁREAS MOLHADAS

DIVISÓRIA DE GRANITO PRETO ABSOLUTO
VER DETALHE PRANCHA DE  AMPLIAÇÃO

DAS ÁREAS MOLHADAS

ESQUADRIA DE  ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, SÉRIE 32,
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM
INCLUSIVE FERRAGENS E PUXADORES.

ESCALA 1:25

PA-02

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: CIRCULAÇÃO TÉRREO | QTDE. 01

ESCALA 1:25

PA-04

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: COPA TÉRREO | QTDE. 01

2

10 200 10 477.5 15

EXTERNO

INTERNO

EXTERNO

INTERNO

10
5

25
0

FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA

ESCALA 1:25

PA-03

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: REUNIÕES 01 TÉRREO | QTDE. 01

ESCALA 1:25

PA-03

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: REUNIÕES 02 TÉRREO | QTDE. 01

10 131.5 130.5 102 3 130.5 33 131.5 32 80 22 80 2 3 33 3 2

10 360 10 360 10

EXTERNO

INTERNO

EXTERNO

INTERNO

25
0

10
5

10
5

FIXA FIXA FIXA FIXA

ESQUADRIAS  DE ALUMÍNIO E VIDRO COM ALTO DESEMPENHO
ACÚSTICO PARA AS SALAS DE REUNIÕES 01 E 02. INSTALAÇÃO E
ACABAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO,
SÉRIE 40, COM E VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM

ESQUADRIA DE  ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, SÉRIE 32,
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM
INCLUSIVE FERRAGENS.

ESQUADRIAS  DE ALUMÍNIO E VIDRO COM ALTO DESEMPENHO
ACÚSTICO PARA AS SALAS DE REUNIÕES 01 E 02. INSTALAÇÃO E
ACABAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO,
SÉRIE 40, COM E VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM

ESMALTE CERÂMICO COR PRETO FOSCO (C:0, M:0, Y:0, K:100)
SERIGRAFADO EM VIDRO TEMPERADO 10 mm

VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM( NBR 14.207/2009)
FUNDO DA PORTA PINTURA ESMALTE COR GRAFITE (C:0, M:0, Y:0, K:70)
PICTOGRAMA SERIGRAFADO COR PRETO (C:0, M:0, Y:0, K:100)
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