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PROJETO DE MODIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA

ARQ - 11MAPA DE ESQUADRIAS (A ADQUIRIR)   ESC.1/25

ESQUADRIA
DIMENSÃO

(LARG. X  ALT.) BANDEIRA MATERIAL
FUNCIONAMENTO

ORIGINAL LOCAL ORIGINAL QUANTIDADE

020.47

VIDRO
TEMPERADO

INCOLOR
10 MM

ESQUADRIAS EXISTENTES  EM VIDRO TEMPERADO

VT - 01 0.21 x 2.50 FIXA (1F) BANCO
DO BRASILGUARDAR  PARA  REUTILIZAR

VT - 02

VT - 03

VT - 04

VT - 05

VT - 06

VT - 07

VT - 08

VT - 09

VT - 10

VT - 11

VT - 12

VT - 13

ESQUADRIA
DIMENSÃO

(LARG. X  ALT.) PEITORIL MATERIAL FUNCIONAMENTO PROCEDIMENTO A ADOTAR LOCAL QUANTIDADE

01-

ESQUADRIAS EXISTENTES DE VIDRO E FERRO ( A REVITALIZAR)

EF - 01 2.40 x 3.60
FACHADA SUL-TR

ESQUADRIA
DIMENSÃO

(LARG. X  ALT.) PEITORIL MATERIAL FUNCIONAMENTO SERVIÇO A EXECUTAR QUANTIDADE

-

DIVISÓRIAS EXISTENTES DE PAINÉIS OPACOS E MÓDULOS COM VIDRO E PERSIANAS ( A REUTILIZAR)

DV - 01 0.80 x 2.50 REUTILIZAR MANTENDO COR ORIGINAL
DV - 02

ESQUADRIA
CAIXILHARIA DE
FERRO E VIDRO

SIMPLES  INCOLOR
E BRONZE 6MM

03

FIXA (3F)
FIXA(5F)+MAXIM-AR

QUADRO  DE  ESQUADRIAS - TÉRREO

0.400.66 x 2.10 0.47 01

MUSEU
FUNASA

0.70 x 2.50

FIXA (1F)

ABRIR (1F)0.47

0.80 x 2.10 -

0.81 x 2.50

ABRIR (1F)

- FIXA (1F)

01

01

01

EF - 02
EF - 03

0.85 x 2.50 0.47 FIXA (1F) 02

0.90 x 2.10 ABRIR (1F)0.40
0.47 01

0.94 x 2.10 ABRIR (1F)0.40
0.47 01

18FIXA (1F)1.02 x 2.50 -

0.99 x 2.50 - FIXA (1F) 05

FACHADA LESTE-TR

1.14 x 2.50 0.47 02FIXA (1F)

2.00 x 2.10 - ABRIR (2F) 01

01

PAINÉIS
PRÉ-FABRICADOS
SUBSTRATO EM

MADEIRA
REVESTIDA EM

MELAMINA DE BAIXA
PRESSÃO,

MONTANTES
METÁLICOS E

PLANOS DE VIDRO
E PERSIANAS

3.00 x 3.60
FACHADA NORTE - TR

01
084.20 x 3.60

FIXA (2F)

2.20 x 2.10 - ABRIR (2F)

REUTILIZAR VIDRO. CONFECCIONAR E
INSTALAR CAIXILHO PRETO PIVOTANTE

ESQUADRIA
DIMENSÃO

(LARG. X  ALT.) PEITORIL MATERIAL FUNCIONAMENTO PROCEDIMENTO A ADOTAR LOCAL QUANTIDADE

NOVAS PORTAS DE ALUMÍNIO E VIDRO

ESQUADRIA
DIMENSÃO

(LARG. X  ALT.) BANDEIRA ACABAMENTO FUNCIONAMENTO PROCEDIMENTO A ADOTAR LOCAL QUANTIDADE

NOVAS PORTAS DE MADEIRA BI-IMUNIZADAS

ESQUADRIA
DIMENSÃO
(LARGURA) MATERIAL FUNCIONAMENTO PROCEDIMENTO A ADOTAR LOCAL QUANTIDADE

NOVOS PAINÉIS ACÚSTICOS

PA - 01
PA - 02
PA - 03
PA - 04

2.00 x 2.50
-1.95 x 2.50
-

3.60 x 2.50 -
4.77 x 2.50 -

ESQUADRIA
DIMENSÃO

(LARG. X  ALT.) PEITORIL MATERIAL PROCEDIMENTO A ADOTAR LOCAL QUANTIDADE

NOVAS JANELAS DE ALUMÍNIO E VIDRO

JA - 01
JA - 02

1.60 x 1.30 0.80
2.70 x 0.80

FIXA(1F)+ABRIR(1F)
CIRCULAÇÃO TÉRREO

01ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALARVIDRO INCOLOR 6MM
CAIXILHARIA ALUMÍNIO

COR PRETO
REQUISITOS

INTERMEDIÁRIOS
NBR 15.575/2013

FIXA(1F)+ABRIR(1F)
ESCADA TÉRREO

01
FIXA(2F)+ABRIR(1F) REUNIÕES TÉRREO 02

FIXA(4F) COPA TÉRREO 01

VIDRO INCOLOR 6MM
CAIXILHARIA ALUMÍNIO

COR PRETO
REQUISITOS

INTERMEDIÁRIOS
NBR 15.575/2013

ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR
ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR
ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR

FUNCIONAMENTO

CABINE TRADUÇÕES TR. 01ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR
ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR

FIXA(2F)
FIXA(4F) CABINE SOM TÉRREO 01

PROCEDIMENTO A ADOTAR

PM-01 0.60 x 2.50

NOVAS ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO

ESQUADRIA
DIMENSÃO

(LARG. X  ALT.) PEITORIL MATERIAL FUNCIONAMENTO LOCAL QUANTIDADEPROCEDIMENTO A ADOTAR

VT - 14

VT - 15
VT - 16

VIDRO
TEMPERADO

INCOLOR
10 MM

LOCAL PROJETO
DE REFORMA

BANCO
DO BRASIL

BANCO
DO BRASIL

BANCO
DO BRASIL

BANCO
DO BRASIL

BANCO
DO BRASIL

BANCO
DO BRASIL

BANCO
DO BRASIL

BANCO
DO BRASIL

BANCO
DO BRASIL

BANCO
DO BRASIL

BANCO
DO BRASIL

ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR2.90 x 2.50 - FIXA(2F)+CORRE(1F) ESPAÇO ARQUITETO TR 01
4.00 x 1.40 1.10 FIXA(4F) ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR ADMINISTRATIVO TÉRREO 01

FOYER
TÉRREO

REUTILIZAR VIDRO. CONFECCIONAR E
INSTALAR CAIXILHO PRETO PIVOTANTE

FOYER
TÉRREO

REUTILIZAR VIDRO. CONFECCIONAR E
INSTALAR CAIXILHO PRETO PIVOTANTE

FOYER
TÉRREO

GUARDAR  PARA  REUTILIZAR

GUARDAR  PARA  REUTILIZAR

GUARDAR  PARA  REUTILIZAR

GUARDAR  PARA  REUTILIZAR

GUARDAR  PARA  REUTILIZAR

GUARDAR  PARA  REUTILIZAR

GUARDAR  PARA  REUTILIZAR

GUARDAR  PARA  REUTILIZAR

REUTILIZAR VIDRO. CONFECCIONAR E
INSTALAR CAIXILHO PRETO PIVOTANTE

FOYER
TÉRREO

A DEFINIR

A DEFINIR

A DEFINIR

A DEFINIR

A DEFINIR

A DEFINIR

A DEFINIR

A DEFINIR

A DEFINIR

- FIXA (1F) 07

LOCAL ORIGINAL LOCAL PROJETO
DE REFORMA

-
-
-EF - 04 2.40 x 3.60

EF - 05
EF - 06

3.00 x 3.60
4.20 x 3.60

-
-

FACHADA SUL-SS1
FACHADA LESTE-SS1

FACHADA NORTE - SS1

SUBSTITUIR VIDROS DANIFICADOS
MANTENDO PADRÃO ORIGINAL
MANTER CAIXILHARIA EXTERNA
ORIGINAL E APLICAR PINTURA

ELETROSTÁTICA COR PRETO FOSCO
NAS FACES VOLTADAS PARA O

INTERIOR DO EDIFÍCIO

PM-02

PM-04

PM-05-A

ABRIR (1F) TÉRREO

0.80 x 2.50 - ABRIR(1F) ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR SANITÁRIOS
FUNCIONÁRIOS TÉRREO

03VIDRO TEMPERADO
10 MM ADESIVADO

PM-06-A

0.80 x 2.10 0.40

1.175 x 2.50 -

2.35 x 2.50 -

2.60 x 2.50

-

ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALARABRIR(1F) CABINES AUDITÓRIO TR. 02MELAMINA LISA PRETA

MELAMINA TXT PRETA

MELAMINA LISA PRETA
+  VIDRO INCOLOR

ABRIR(1F) +
BOCA DE LOBO

DUPLA FACE MELAMINA
PRETA FACE INTERNA

BRANCA FACE EXTERNA
BARRA ANTI-PÂNICO

ACÚSTICA

ABRIR(1F)

ABRIR(2F)
PARA FORA

CORRER (1F)

ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR SANIT. PRESIDÊNCIA TR. 01

ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR AUDITÓRIO TÉRREO 02

ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR AUDITÓRIO TÉRREO 01

ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR PRESIDÊNCIA TÉRREO 01

PAC-01

PAC-02

REUTILIZAR MANTENDO COR ORIGINAL0.90 x 2.50
SUBSOLO 1
SUBSOLO 1

21.00

DIMENSÃO
(ALTURA)

VARIÁVEL

21.00 VARIÁVEL

CHAPA DE MADEIRA
PERFURADA, MIOLO

ACÚSTICO,
ACABAMENTO

MELAMINA COR
BRANCO

ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR

ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR

AUDITÓRIO TÉRREO 01

AUDITÓRIO TÉRREO 01

TÉRREO

FIXA (22F)

FIXA (22F)

01
01
08

0.80

-

PM-07 2.00 x 2.50 PIVOTANTE (1F) ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR RECEPÇÃO TÉRREO 01

PM-03 0.80 x 2.50 - MELAMINA TXT BRANCA ABRIR(1F) ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR CPD, DML, ARQUIVO,
DEPÓSITO,COPA

05

-

PRESIDÊNCIA 01ABRIR(1F) ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALARMELAMINA TXT BRANCA
ACÚSTICA

PM-03-A 0.80 x 2.50 -

MELAMINA TXT BRANCA
ACÚSTICA

MELAMINA TXT BRANCA

PM-08-A 2.60 x 3.50
DESLIZANTE(3F)

DOBRÁVEL ADQUIRIR. CONFECCIONAR.  INSTALAR REUNIÃO 1/REUNIÃO2 01MELAMINA TXT BRANCA
ACÚSTICA

F
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O
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A

A
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R
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A
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A
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EXECUTOR

PORTAS DE MADEIRA COM ATENUAÇÃO SONORA PONDERADA DE RW ≥ 40 DB (COM COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDO EM LABORATÓRIO ACREDITADO). FOLHA COMPOSTA POR REQUADRO DE MADEIRA MACIÇA TIPO CAIXETA. INTERIOR PREENCHIDO COM 2 PLACAS DE GESSO ACARTONADO DE ESPESSURA INDIVIDUAL DE 125MM E UMA

CAMADA DE LÃ MINERAL TIPO DE VIDRO COM 50MM DE ESPESSURA COMPACTADA ENTRE AS PLACAS DE GESSO. NASFACES EXTERNAS 1 PLACA DE MDF CRU COM ESPESSURA DE 9MM SOBREPOSTO POR MAIS 1 PLACA DE MDF COM ACABAMENTO MELAMÍNICO DE5,5MM OU FÓRMICA LISA. FECHADURA TIPO EXTERNA COM CHAVE, CONTENDO

MAÇANETA TIPO ALAVANCA E QUATRO DOBRADIÇAS PADRÃO MÉDIO COMROLAMENTO. O SISTEMA DE VEDAÇÃO DA SOLEIRA CONSISTE EM MECANISMO TIPO GUILHOTINA EMBUTIDOS NA TRAVESSA INFERIOR DA FOLHA, TIPO RETRÁTIL, COM ACIONAMENTO QUANDO DA MOVIMENTAÇÃO DA FOLHA. MARCO COMPOSTO POR DUAS OMBREIRAS E

TRAVESSA SUPERIOR, EM SEGMENTOSDE MDF RESISTENTE A UMIDADE. CONTÉM LINHA DE VEDAÇÃO COMPOSTA POR GAXETA EM MATERIAL SEMIFLEXÍVEL, TIPO BORRACHA. – NO AUDITÓRIO, UTILIZAR BARRAS ANTI-PÂNICO NO LADO INTERNO. REFERÊNCIA DORMA PHA 2000 OU EQUIVALENTE.

ELEMENTOS ACÚSTICOS   ESC.1/25

ESCALA 1:25

PM-05-A

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: AUDITÓRIO TÉRREO | QTDE. 01

25
0

PM4-A - VISTA INTERNA

EXTERNO

INTERNO

ESCALA 1:10

VISTA SUPERIOR - BARRA DUPLA ANTIPÂNICO

90

BARRA ANTIPÂNICO PUSH DUPLA

PORTA  INTERNA ACÚSTICA ACABAMENTO LAMINADO MELAMINA
TEXTURIZADO COR BRANCO (FACE EXTERNA), COM MARCO METÁLICO.
FERRAGEM (DOBRADIÇAS EM METAL CROMADO E FECHADURAS DO TIPO

ALAVANCAS) PREVER CHAVES - VER NOTAS TÉCNICAS NESTA PRANCHA.

DET. 03- PUXADOR

4

2.5
1.5 4

.5

2

ESCALA 1:25

PM-06-A

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: PRESIDÊNCIA | QTDE. 01

25
0

PORTAS DE CORRER  EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA BI-IMUNIZADAS REVESTIDAS COM
LAMINADO TEXTURIZADO MELAMINA COR BRANCO. FERRAGEM (DOBRADIÇAS EM METAL
CROMADO E FECHADURAS DO TIPO CAVA - PREVER CHAVES

TRILHO OCULTO NO FORRO

PAREDE DRYWALL

260 180
40

ESCALA 1:25

PM-03-A

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: PRESIDÊNCIA | QTDE. 01

25
0

VISTA EXTERNA

EXTERNO

INTERNO

10
5

ESCALA 1:25

PM-08-A

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: PRESIDÊNCIA | QTDE. 01

PORTAS ACÚSTICAS DE MADEIRA - AUDITÓRIO

350.5
3

8 8

3

25
0

EXTERNO

INTERNO

SALA DE REUNIÕES 01

SALA DE REUNIÕES 02

114.83 114.83 114.83

120

20 6 16 16

TRAVA RETRÁTIL, SEM TROPEÇO.

PORTA ACÚSTICA EM MADEIRA MACIÇA CERTIFICADA BIIMUNIZADA - CAIXILHO COM VEDAÇÕES COM BORRACHAS COMPRESSÍVEIS EM TODO O PERÍMETRO, GUARNIÇÕES PARA AMBOS OS LADOS, ACABAMENTOS LAMINADOS MELAMÍNICO TEXTURIZADO BRANCO EM AMBOS OS LADOS.  ÍNDICE DE REDUÇÃO SONORA IGUAL OU SUPERIOR A 40 DB.

PORTAS ACÚSTICAS DE MADEIRA - PRESIDÊNCIA E REUNIÕES

ESCALA 1:5

CAVA NA MADEIRA

NOTAS TÉCNICAS - OBRIGATÓRIAS

PM4-A - VISTA EXTERNA VISTA EXTERNA VISTAA A PARTIR  DA SALA DE REUNIÕES 02

PORTA  INTERNA ACÚSTICA ACABAMENTO LAMINADO
MELAMINA TEXTURIZADO COR BRANCO  COM MARCO
METÁLICO COR PRETO. FERRAGEM (DOBRADIÇAS EM
METAL CROMADO E FECHADURAS DO TIPO ALAVANCAS)
PREVER CHAVES - VER NOTAS TÉCNICAS NESTA

PRANCHA.

TRILHO OCULTO NO FORRO

TRAVA RETRÁTIL, SEM TROPEÇO.

ESCALA 1:25

PAC-01 (PAINEL ACÚSTICO)

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: AUDITÓRIO TÉRREO | QTDE. 01

35
5

ESCALA 1:25

PAC-02 (PAINEL ACÚSTICO)

PLANTA BAIXA
LOCALIZAÇÃO: AUDITÓRIO TÉRREO | QTDE. 01

1 116.5 1 234 1 116.5 1 116.5 1 116.5 1 116.5 1 116.5 1 116.5 1 116.5 1 116.5 1 116.5 1 116.5 1 116.5 1 116.5 1 116.5 1 116.5 1 80.5 1

25
1

10
4

10
8

24
7

24

12

36 48 60 72 84 96

PM5-A

EXTERNO

INTERNO

VISTA INTERNA

PAINEL ACÚSTICO EM CHAPA PERFURADA MDF PARA REVESTIMENTO DE PAREDE/TETO PREENCHIDO COM LÃ DE PET,
ESTRUTURA DE 15MM E TAMPO EM MDF 6MM. PLACAS COM LARGURA DE 1165MM, COMPRIMENTO VARIÁVEL PROFUNDIDADE
40MM  SISTEMA DE ENCAIXE ATRAVÉS DE TARUGOS DE MADEIRA FIXOS À SUPERFÍCIE E PARAFUSOS NA LATERAL DA
ESTRUTURA. ACABAMENTO EM MELAMINA TEXTURIZADA COR BRANCO

12
0

25
95

ESCALA 1:5

DET. 01 - ENVOLTÓRIA DO AUDITÓRIO

MÁXIMO - 16 CM 4
MÁXIMO 20CM

 04 CHAPAS DE  15MM (02 POR FACE) ISOLAMENTO SONORO ≥65 dB (A)
 RESISTÊNCIA AO FOGO DE ATÉ 120 MINUTOS

PARAFUSO AUTOPERFURANTE

MASSA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS COM FITA DE PAPEL MICROPERFURADO

MANTA DE LÃ DE PET 50MM

MONTANTE METÁLICO 90MM DUPLO

ISOLAMENTO COM FELTRO
DE LÃ DE ROCHA PARA DRYWALL

SEÇÃO LATERAL

EXTERIOR
DO AUDITÓRIO

EXTERNO

INTERNO

81.25 1 116.5 1 116.5 1 116.5 1 116.5 1 116.5 1 116.5 1 116.5 1 116.5 1 116.5 1 116.5 1 116.5 1 116.5 48.5 160 25.5 116.5 1 19 .5116.51 1 116.51 1

2100 164

12.5

VISTA INTERNA

ACABAMENTO LADO: INTERNO MELAMINA COR PRETOACABAMENTO LADO: EXTERNO MELAMINA COR BRANCO

01
NESTA

01
NESTA

PAINEL ACÚSTICO EM CHAPA PERFURADA MDF PARA REVESTIMENTO DE PAREDE/TETO PREENCHIDO COM LÃ DE PET,
ESTRUTURA DE 15MM E TAMPO EM MDF 6MM. PLACAS COM LARGURA DE 1165MM, COMPRIMENTO VARIÁVEL PROFUNDIDADE
40MM  SISTEMA DE ENCAIXE ATRAVÉS DE TARUGOS DE MADEIRA FIXOS À SUPERFÍCIE E PARAFUSOS NA LATERAL DA
ESTRUTURA. ACABAMENTO EM MELAMINA TEXTURIZADA COR BRANCO

PAINEL ACÚSTICO EM CHAPA PERFURADA MDF PARA REVESTIMENTO DE PAREDE/TETO, ESTRUTURA DE
15MM E TAMPO EM MDF 6MM. PLACAS COM LARGURA DE 1165MM, COMPRIMENTO VARIÁVEL

PROFUNDIDADE 40MM  SISTEMA DE ENCAIXE ATRAVÉS DE TARUGOS DE MADEIRA FIXOS À SUPERFÍCIE E
PARAFUSOS NA LATERAL DA ESTRUTURA. ACABAMENTO EM MELAMINA TEXTURIZADA COR BRANCO

ESCALA 1:5

DET. 02  - ARREMATE PAINEL ACÚSTICO
PLANTA BAIXA

20

4
16

03
NESTA

03
NESTA

PM5-A

116.5 1
PAINEL ACÚSTICO EM CHAPA PERFURADA MDF PARA REVESTIMENTO DE PAREDE/TETO PREENCHIDO COM LÃ DE PET,

ESTRUTURA DE 15MM E TAMPO EM MDF 6MM. PLACAS COM LARGURA DE 1165MM, COMPRIMENTO VARIÁVEL PROFUNDIDADE
40MM  SISTEMA DE ENCAIXE ATRAVÉS DE TARUGOS DE MADEIRA FIXOS À SUPERFÍCIE E PARAFUSOS NA LATERAL DA

ESTRUTURA. ACABAMENTO EM MELAMINA TEXTURIZADA COR BRANCO

DRYWALL ESPESSURA 16CM, MONTANTE 9CM, 04 CHAPAS DE  15MM,  PESO (kg/m²) 50 ISOLAMENTO SONORO ≥65 dB (A)
E RESISTÊNCIA AO FOGO DE ATÉ 120 MINUTOS. ESPESSURA ATÉ 16CM

SOBRE O PISO EXISTENTE SERÁ CONFECCIONADA UMA ESTRUTURA ESCALONADA LEVE, MODULAR COMPOSTA POR MALHA DE

METALONMETALON  50X50 # 18 BARRAS DE 6000MM E PAINÉIS DO TIPO WALL OU SIMILAR, DE 40 MM, RESISTÊNCIA MECÂNICA

COM DESEMPENHO A COMPRESSÃO AXIAL E FLEXÃO DE ATÉ 500 KGF/M², APOIADO NA ESTRUTURA METÁLICA E ATENDENDO A

NBR 9533/86. (VER DETALHAMENTO PRANCHA N.°06)

MANTA DE LÃ DE PET 50MM

ISOLAMENTO COM FELTRO
DE LÃ DE ROCHA PARA DRYWALL

35
5

10
8

24
7

96 84 72

25
1

10
4

60 48 36 24

12

· NBR 11785 - REQUISITOS PARA BARRAS ANTIPÂNICO NORMA BRASILEIRA QUE DETERMINA AS EXIGÊNCIAS QUANTO À FABRICAÇÃO,

RESISTÊNCIA E FUNCIONAMENTO DE BARRAS ANTIPÂNICO DESTINADAS A SAÍDAS DE EMERGÊNCIA.

· NBR 6479 - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO FOGO NORMA BRASILEIRA QUE CERTIFICA E DETERMINA OS ENSAIOS PARA A

CLASSIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO FOGO DO CONJUNTO CORTA-FOGO, COMPOSTO POR: PORTA CORTA-FOGO, BATENTE E FERRAGENS

(DOBRADIÇAS, BARRAS ANTIPÂNICO E MOLAS AÉREAS).

· NT 10/2017 - NOTA TÉCNICA COM INSTRUÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA INSTRUÇÃO TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO

FEDERAL QUE DETERMINA O DIMENSIONAMENTO E AS EXIGÊNCIAS QUANTO A SAÍDAS DE EMERGÊNCIA.

· NBR 11742 - PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA NORMA BRASILEIRA QUE DETERMINA AS EXIGÊNCIAS QUANTO À

FABRICAÇÃO, RESISTÊNCIA E FUNCIONAMENTO DE PORTAS CORTA-FOGO DESTINADA A SAÍDAS DE EMERGÊNCIA.

BARRAS ANTIPÂNICO - NORMAS NACIONAIS A ATENDER:

BARRA ANTIPÂNICO TIPO PUSH - ACABAMENTO PRETO FOSCO | METAL ANTICORROSIVO

SEM SOBREPOSIÇÃO DE FOLHA

10
5

236

80
86

PORTA  INTERNA ACÚSTICA ACABAMENTO LAMINADO
MELAMINA TEXTURIZADO COR BRANCO COM MARCO METÁLICO
COR PRETO. FERRAGEM (DOBRADIÇAS EM METAL CROMADO E
FECHADURAS DO TIPO CAVA) PREVER CHAVES - VER NOTAS

TÉCNICAS NESTA PRANCHA.

DRYWALL ESPESSURA 16CM, MONTANTE 9CM, 04 CHAPAS DE  15MM,  PESO (kg/m²) 50 ISOLAMENTO SONORO ≥65 dB (A)
E RESISTÊNCIA AO FOGO DE ATÉ 120 MINUTOS. ESPESSURA ATÉ 16CM

ISOLAMENTO COM FELTRO
DE LÃ DE ROCHA PARA DRYWALL

SEM SOBREPOSIÇÃO DE FOLHA

118 118 04 PONTOS DE TRAVAMENTO

NORMA TÉCNICA Nº 02/2016
CBMDF RISCO DE INCÊNDIO E CARGA DE INCÊNDIO
TABELA 2 - CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DE INCÊNDIO DE ACORDO
COM AS OCUPAÇÕES E USOS
B1  - RISCO MÉDIO
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