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EXECUTOR

QUADRO  DE  ACABAMENTOS

PISO

PAREDE
1 -   PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR BRANCO NEVE

2  -  PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR PRETO

TETO
A - CONCRETO LIXADO E TRATADO PINTADO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR PRETO . PD: 4.25m
B - FORRO MINERAL ACÚSTICO DE REUTILIZAÇÃO - MÓDULO 60 X 60 PINTADO COM TINTA ACRÍLICA COR PRETO |  PD: 2.50 m

I - GRANITO CINZA ANDORINHA 50 X 50 CM - EXISTENTE A RECUPERAR E MANTER

II - MÁRMORE BRANCO NACIONAL - EXISTENTE A RECUPERAR E  MANTER

QUANTIDADE

420,00m²

55,00 m²

LOCAL

RECEPÇÃO, CIRCULAÇÃO, ESPAÇO DO
ARQUITETO, CARTEIRA,

REUNIÕES, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO,
GERÊNCIA, PRESIDÊNCIA, AUDITÓRIO,

CABINES DE SOM E TRADUÇÃO

COPA / REPOUSO, ARQUIVO, CPD
DEPÓSITO

SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS
SANITÁRIO PNE

SANITÁRIO PRESIDÊNCIA
20,00 m²

FOYER, DML
ESTAÇÕES DE TRABALHO 145,00 m²

177,50 m²

QUANTIDADELOCAL

BANCADAS  EM MÁRMORE E GRANITO  | SOLEIRAS

CP - COMPLEMENTOS ACOMPANHAM O MATERIAL DA BANCADA DO AMBIENTE| E=4cm

S1 - SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | E=2cm | ÁREAS MOLHADAS | QTDE. 06
RB - RODABANCADAS ACOMPANHAM O MATERIAL DA BANCADA DO AMBIENTE| E=2cm

C - FORRO EM GESSO ACARTONADO HIDROFUGANTE ACAB. TINTA ACRÍLICA COR PRETO | TABICA METÁLICA 3cm | PD: 2.50m

PAREDES ÁREAS SECAS ATÉ 2.50 M

B1 -  BANCADA EM GRANITO PRETO COM CUBA INOX EMBUTIR | E=2cm | COPA

B2 -  BALCÃO EM GRANITO PRETO SOBRE ESTRUTURA DE METALON | E=2cm | COPA
B3 -  BANCADA EM GRANITO PRETO COM TANQUE INOX EMBUTIR | E=2cm | DML

RI - RODAPÉ INVERTIDO | ALUMÍNIO 3CM | TODAS AS ÁREAS SECAS

III - CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO COR CHUMBO  (APLICADO SOBRE PISO EXISTENTE)

LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS QUANTIDADELOCAL

01

01

VS1 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL EM LOUÇA BRANCA, PARA VÁLVULA DE DESCARGA

06

06

SF2 - SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL COPO CROMADO
SF1 - SIFÃO CROMADO COM TUBO EXTENSIVO  DIÂMETRO DE 11/4” UNIVERSAL

01
01
06

02

TP1 - TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE CROMADA
TB1 - TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO METAL BICA BAIXA CROMADO ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA

TB2 - TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA ALTA ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA
TQ  -  TANQUE AÇO INOX DE ENCAIXE ACETINADO.  50CM X 40CM X 23CM. ACOMPANHA VÁLVULA 3.1/2

04

RG - ACABAMENTOS DOS REGISTROS NA MESMA LINHA  E COR DA TORNEIRA OU MISTURADOR DO AMBIENTE

IV - PISO VINÍLICO PLACA 50 X 50 CM - COR CHUMBO (APLICADO SOBRE PISO EXISTENTE)

V - PORCELANATO ACETINADO CINZA 60 X 60

CB1 - CUBA EM AÇO INOX ACABAMENTO ACETINADO 50X40 CM

B4 -  BANCADA EM GRANITO BRANCO PRETO COM CUBA DE SEMI-ENCAIXE | E=2cm | SANIT. FEM.

3  -  CERÂMICA CINZA INTERMEDIÁRIO 10 X 10 CM - PLACAS TELADAS

4  -  CARPETE DE NYLON EM MANTA TRAFEGO COMERCIAL PESADO COR CHUMBO (APLICADO SOBRE MANTA DE LÃ DE PET)

PAREDES ÁREAS SECAS ACIMA DE 2.50 M
VIGAS APARENTES

SANITÁRIOS, COPA, DML
CABINES AUDITÓRIO

B5 -  BANCADA EM GRANITO BRANCO PRETO COM CUBA DE SEMI-ENCAIXE | E=2cm | SANIT. MASC.

COPA / REPOUSO

DML
COPA / REPOUSO
DML
SANITÁRIOS - TÉRREO

 SANITÁRIOS - TÉRREO
COPA - DML - TÉRREO

SANITÁRIOS - COPA - DML - TÉRREO

B6 -  BANCADA EM GLASS STONE WHITE | RECEPÇÃO

5  -  PAINEL ACÚSTICO CHAPA PERFURADA COR BRANCO AUDITÓRIO

140,00 m²

134,00 m²
40,00 m²

500,00 m²

300,00 m²

QUANTIDADELOCAL

112,00 m²
110,00 m²

FOYER, AUDITÓRIO, ESTAÇÕES
REUNIÕES, GERÊNCIAS

ÁREAS MOLHADAS, RECEPÇÃO,ESP.ARQ.

552,00 m²

04
CB2 - CUBA CERÂMICA BANHEIRO EM LOUÇA BRANCA DE SEMI-ENCAIXE  40X40X15 CM SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO
LV  -   LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO COM MESA (SEM COLUNA) COR: BRANCA. COMPRIMENTO: 49,5 X 49,5 X 17CM 02SANITÁRIO PNE, SANIT. PRESIDÊNCIA

VS2 - VASO SANITÁRIO ESPECIAL PARA USUÁRIO COM MOBILIDADE REDUZIDA, LOUÇA BRANCA, PARA VÁLVULA DE DESCARGA
SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO
SANITÁRIO PNE, SANIT. PRESIDÊNCIA 02

D - NUVENS ACÚSTICAS EM PLACA DE LÃ DE PET COR PRETO  PD: 3.90m AUDITÓRIO, ESTAÇÕES 337,37 m²
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III 1/2/5 A/D

AUDITÓRIO CAU-DF
A=228,37 m²

III 1/2 A

ESTAR PRIVATIVO
A= 9,37m²

IV 3 C

COPA / REPOUSO
A= 23,42 m²

III 1 B

ADMINISTRATIVO
A= 17,00 m²

II 1/2    A/D

ESTAÇÕES DE TRABALHO
A= 145,00m²

I 1 / 2 A

FOYER / EXPOSIÇÕES
A= 173,72 m²

III 1 B

JURÍDICO
A= 13,61 m²

III 1 B

GERÊNCIA GERAL
A= 13,86 m²

III 1/2 A

PRESIDÊNCIA
A= 27,00 m²

III 1 C

RECEPÇÃO
A= 16,23 m²

III 1 C

CIRCULAÇÃO
A= 29,76 m²

IV 1 B

DEPÓSITO
A= 12,44 m²

IV 1 B

CPD
A= 7,00 m²

IV 1 B

ARQUIVO
A= 12,09m²

III 1 B

REUNIÃO 01
A= 12,90 m²

III 1 B

REUNIÃO 02
A= 12,90 m²

III 1 B

CIRCULAÇÃO
A= 11,16 m²

V 3 C

SANIT. MASC.
A=5,70 m²

V 3 C

SANIT. FEM.
A=5,70 m²

V 3 C

SANIT.PNE FUNC.
A=3,08 m²

V 2 C

HALL
A=4,46 m²

I 3 C

DML
A= 4,15 m²

III 1 C

ESPAÇO DO ARQUITETO
A= 13,75 m²

III 4 A

CABINE SOM
A= 4,85 m²

III 1 C

CARTEIRA
A= 4,18 m²

V 3 B

SANIT. PNE
A= 2,64 m²

III 4 A

CABINE TRADUÇÕES
A= 2,80m²
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CORTINEIRO DE GESSO CORTINEIRO DE GESSO CORTINEIRO DE GESSO

PROJ. TRILHO METÁLICO CORTINA (SOB A VIGA)

TABICA METÁLICA EM PERFIL ABNT NBR 15.217|2009  FECHADO
GALVANIZAÇÃO: Z 275 | ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE AÇO (MM): 0,50 |
COMPRIMENTO (MM): 3.000

TABICA METÁLICA EM PERFIL ABNT NBR 15.217|2009  FECHADO
GALVANIZAÇÃO: Z 275 | ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE AÇO
(MM): 0,50 | COMPRIMENTO (MM): 3.000

3

5

FORROS DRYWALL CONSTITUÍDOS DE CHAPAS DE
GESSO ACARTONADO PARAFUSADAS EM PERFIS DE
AÇO GALVANIZADO OU EM PEÇAS METÁLICAS
PREVER TIPO RU PARA ÁREAS MOLHADAS

ACABAMENTO TINTA ACRÍLICA PRETO SEMI-BRILHO

DET. -01 | TABICA METÁLICA OBRIGATÓRIA

LAJE DE CONCRETO

ESCALA 1:5

DET.03 | RASGO REBAIXO CIRCULAÇÃO

10

10

LAJE DE CONCRETO

ESCALA 1:5

EM TODOS OS AMBIENTES COM FORRO DE GESSO

LAJE DE CONCRETO

DRYWALL

DET. -02 | TABICA METÁLICA OBRIGATÓRIA

ESCALA 1:5

EM TODOS OS AMBIENTES COM FORRO DE GESSO AS TABICAS SÃO UTILIZADAS PARA A SUSTENTAÇÃO DE PERÍMETRO DOS FORROS DILATADOS, EM GESSO ACARTONADO,
CONFORME A NORMA ABNT NBR 15.217:2009. COR BRANCO - VERSÃO FECHADA.
1. GALVANIZAÇÃO: Z 275
2. ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE AÇO (MM): 0,50
3. COMPRIMENTO (MM): 3.000

IMAGEM TABICAS METÁLICAS

LAJE APARENTE TRATADA E PINTADA
NUVENS ACÚSTICAS EM PLACAS DE LÃ DE PET

COR PRETO

LAJE APARENTE TRATADA E PINTADA

LAJE APARENTE TRATADA E PINTADA

ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS
(ACABAMENTO CONFORME QUADRO)

FORROS DRYWALL CONSTITUÍDOS DE CHAPAS DE
GESSO ACARTONADO PARAFUSADAS EM PERFIS DE
AÇO GALVANIZADO OU EM PEÇAS METÁLICAS
PREVER TIPO RU PARA ÁREAS MOLHADAS

ACABAMENTO TINTA ACRÍLICA PRETO SEMI-BRILHO

PROJ. TRILHO METÁLICO CORTINA (SOB A VIGA)
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PROJ. TRILHO METÁLICO CORTINA (SOB A VIGA)PROJ. TRILHO METÁLICO CORTINA (SOB A VIGA)PROJ. TRILHO METÁLICO CORTINA (SOB A VIGA)PROJ. TRILHO METÁLICO CORTINA (SOB A VIGA)PROJ. TRILHO METÁLICO CORTINA (SOB A VIGA)PROJ. TRILHO METÁLICO CORTINA (SOB A VIGA)
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FORROS DRYWALL CONSTITUÍDOS DE CHAPAS DE
GESSO ACARTONADO PARAFUSADAS EM PERFIS DE

AÇO GALVANIZADO OU EM PEÇAS METÁLICAS
PREVER TIPO RU PARA ÁREAS MOLHADAS

ACABAMENTO TINTA ACRÍLICA PRETO SEMI-BRILHO

APENAS NO FUNDO DO RASGO APLICAR
 TINTA ACRÍLICA BRANCO SEMI-BRILHO

PERFIL DE LED COM DIFUSOR
LUZ BRANCA LUZ DO DIA 4.000K

LEGENDA CROMÁTICA DE ACABAMENTOS DE FORRO

A - CONCRETO LIXADO E TRATADO PINTADO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR PRETO . PD: 4.25m

B - FORRO MINERAL ACÚSTICO DE REUTILIZAÇÃO - MÓDULO 60 X 60 PINTADO COM TINTA ACRÍLICA COR
PRETO |  PD: 2.50 m

C - FORRO EM GESSO ACARTONADO HIDROFUGANTE ACAB. TINTA ACRÍLICA COR PRETO | TABICA
METÁLICA 3cm | PD: 2.50m

NUVENS ACÚSTICAS EM PLACAS DE LÃ DE PET
COR PRETO

ESCALA 1:10

DET.04 | NUVENS ACÚSTICAS EM LÃ DE PET 

NUVENS ACÚSTICAS EM LÃ DE PET - APARENTES ATIRANTADAS NA LAJE E
COMPATIBILIZADAS COM A ESTUTURA METÁLICA SUPORTE DAS LUMINÁRIAS
(PARA CORRETA INSTALAÇÃO - SEGUIR RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE/ESPECIALISTA
EM ACÚSTICA

COMPRIMENTO: 1.200 m
LARGURA: 600 mm
ESPESSURA: 50 mm
DENSIDADE: 30 Kg/m²
COR : PRETO

35

LAJE DE CONCRETO - ACABAMENTO PINTURA ACRÍLICA COR PRETO

40

80

VIGA PRINCIPAL

NUVENS ACÚSTICAS EM PLACAS DE LÃ DE PET
COR PRETO

NUVENS ACÚSTICAS EM PLACAS DE LÃ DE PET
COR PRETO

NUVENS ACÚSTICAS EM PLACAS DE LÃ DE PET
COR PRETO

PROJEÇÃO VIGA SECUNDÁRIA
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