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PLANTA DE INSTALAÇÕES LUMINOTÉCNICAS  - PAVIMENTO TÉRREO
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LEGENDA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA ILUMINAÇÃO

SÍMBOLO DESCRIÇÃO QTDE.

 PLAFON LED RETANGULAR DE SOBREPOR 36W BIVOLT SLIM PRETO 4000K

BALIZADOR LED EMBUTIDO NA PAREDE – 220V LED 2700K
79 X 79 X 63MM H=30CM DO PISO (LIGADOS AO CIRCUITO DE EMERGÊNCIA)

LOCAL

AUDITÓRIO 18

IMAGEM

10
SPOT  EMBUTIDO RECUADO BIVOLT 127V / 220V GU10 GZ10 – 104 X 104 X 55MM
IN51301 FUNDO PRETO LÂMPADA MR 11 LED GU10.
LUZ BRANCA 4000K  LUZ DO DIA  -  ÂNGULO: 36°

ARANDELA INTERNA FACHO DUPLO LED

PERFIL SOBREPOR (FIXO NA ESTRUTURA PERFILADA) COM LED DIFUSOR. FITA
LED 3528 IP20 (INTERNAS) - ROLO 5M (300LEDS) - ALTO BRILHO. ESPESSURA
DUPLA.  CIRCUITO INTEGRADO. ISO 9001 | ROHS | CE | UKAS. TEMPERATURA DE
COR: 5600K

LUMINÁRIA SISTEMA  PENDENTE / POTÊNCIA 19 W/M  LED INCORPORADO
FLUXO LUMINOSO 1850 LM/M / TEMPERATURA DE COR 4.000K BRANCA / IRC 80
ANGULO DE ABERTURA 120º . ALUMÍNIO ACABAMENTO PRETO

SPOT PARA TRILHO AR 111 PRETO

LUMINÁRIA CALHA EMBUTIR  62X62 QUADRADA ALUMINIO E ALETAS CROMADAS
LÂMPADA TUBULAR LED 4.000K - LUZ DO DIA - LUMINÁRIAS EXISTENTES

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RETANGULAR COM ALETAS DE ALUMÍNIO
LÂMPADA TUBULAR LED 4.000K - LUZ DO DIA  - LUMINÁRIAS EXISTENTES
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MODULAÇÃO ESTRUTURAL EXISTENTE

PERÍMETRO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO

DIVISÕES INTERNAS AMBIENTES
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PERFIL LED EMBUTIDO
NO ARMÁRIO SUPERIOR

PERFIL DE ALUMÍNIO SOBREPOR
PARA DE LED COM DIFUSOR

PERFIL DE ALUMÍNIO SOBREPOR
PARA DE LED COM DIFUSOR
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PERFIL LED EMBUTIDO NA ESTANTE

PERFIL LED EMBUTIDO NO FORRO

PERFIL LED EMBUTIDO NO FORRO
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ESTRUTURA ATIRANTADA GALVANIZADA PERFILADA PRETA
H=350cm
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 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ESCADA
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TRILHO AÇO GALVANIZADO
PERFILADO PRETO

38MM X 38MM | H=350cm
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TRILHO AÇO GALVANIZADO
PERFILADO PRETO 38MM X 38MM

H= 380cm (SOB VIGA SECUNDÁRIA)

ESTRUTURA ATIRANTADA GALVANIZADA PERFILADA PRETA
H=350cm

ESTRUTURA GALVANIZADA PERFILADA PRETA
FIXADA NA PLATIIBANTA METÁLICA H=250cm
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TRILHO AÇO GALVANIZADO
PERFILADO PRETO

38MM X 38MM | H=350cm

PERFIL LED EMBUTIDO NA PLATIBANDA METÁLICA
PARA ILUMINAÇÃO DO LETREIRO EM
CAIXA ALTA - VER PRANCHA Nº 09

ESTRUTURA ATIRANTADA GALVANIZADA PERFILADA PRETA
H=350cm

44

02

SPOT DE SOBREPOR REDONDO METAL PRETO PAR16/DICROICA 7CM X Ø=5,9CM

PERFIL EMBUTIR  (FIXO NA ESTRUTURA PERFILADA) COM LED DIFUSOR. FITA
LED 3528 IP20 (INTERNAS) - ROLO 5M (300LEDS) - ALTO BRILHO. ESPESSURA
DUPLA.  CIRCUITO INTEGRADO. ISO 9001 | ROHS | CE | UKAS. TEMPERATURA DE
COR: 5600K

ESPAÇO
ARQUITETO
RECEPÇÃO
CIRCULAÇÃO
MOBILIÁRIO

397.5

193,00M

29,00M

LUMINARIA PAR38 PROJETOR E27 EMBUTIR SOLO LS210G COM GRADE
JARDINEIRA
FACHADA
OESTE(LOGO)
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