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SPLIT 9 - 7.000 BTUS

LEGENDA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CONFORME NBR  5444 / 1989

SÍMBOLO

SOBE

TOMADA BAIXA MONOFÁSICA UNIVERSAL C/ TERRA (30 cm)

TOMADA DUPLA BAIXA MONOFÁSICA UNIVERSAL C/ TERRA (30 cm)

TOMADA MÉDIA MONOFÁSICA UNIVERSAL C/ TERRA (110cm)

TOMADA DUPLA MÉDIA MONOFÁSICA UNIVERSAL C/ TERRA (110cm)

TOMADA ALTA MONOFÁSICA UNIVERSAL C/ TERRA (210cm)

INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 SEÇÃO (110cm)

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU TETO

CONDUTOR FASE NO INTERIOR DO ELETRODUTO

TOMADA ESPECÍFICA MONOFÁSICA UNIVERSAL C/ TERRA NO
TETO (H= 260cm) P/ COIFA, PROJETOR  OU  CASSETE

INTERRUPTOR SIMPLES DE 2 SEÇÕES (110cm)

INTERRUPTOR SIMPLES DE 3 SEÇÕES (110cm)

INTERRUPTOR PARALELO OU (110cm)

CAIXA ALL CONECT COM ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA (150cm)

a

a

a
b

c
b

QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (150cm)

ELETRODUTO QUE SOBE

DESCRIÇÃO QNT. SÍMBOLO DESCRIÇÃO QNT.

CONDUTOR NEUTRO NO INTERIOR DO ELETRODUTO

CONDUTOR DE RETORNO NO INTERIOR DO ELETRODUTO

CONDUTOR TERRA NO INTERIOR DO ELETRODUTO

a

DESCE

ELETRODUTO QUE DESCE

SÍMBOLO DESCRIÇÃO QNT. SÍMBOLO DESCRIÇÃO QNT.

SOBE

PONTO DE VOZ, DADOS E ANTENA (3 SAÍDAS) BAIXO (30 cm)

PONTO DE VOZ, DADOS E ANTENA (3 SAÍDAS) MÉDIO (150 cm)

CAIXA ALL CONECT COM ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA (150cm)

QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA

CABO COAXIAL EMBUTIDO NO PISO

CABO COAXIAL EMBUTIDO NA PAREDE OU TETO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL DA REDE
TELEFÔNICA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL DE LUZ E FORÇA

ELETRODUTO QUE
SOBE

PONTO DE VOZ, DADOS E ANTENA (3 SAÍDAS) ALTO (200 cm)

DESCE

ELETRODUTO QUE
SOBE

LEGENDA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | CONFORME NBR  5444 / 1989

LEGENDA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
CONFORME NBR  5444 / 1989

CAIXA DE PASSAGEM

RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO (150cm) 

INTERFONE

TOMADA PARA CABEAMENTO LÓGICO PARA REDES ( 30 ou 110cm)

TOMADA MÉDIA PARA ANTENA DE TV (110cm)

PAINEL DE TOMADAS ATERRADAS EMBUTIDAS PISO / BANCADA

TOMADA MÉDIA MONOFÁSICA UNIVERSAL C/ TERRA (90cm)
MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS ÁREA DE SERVIÇO

TOMADA 4x4 MÉDIA MONOFÁSICA UNIVERSAL C/ TERRA (110cm)

A

LIGAÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO

- CONFIRMAR ALTURAS DOS INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS, BEM COMO SUAS MARCAS   OU LINHAS COM O PROPRIETÁRIO/ARQUITETO.

NEUTRO (FIO AZUL) FASE  (FIO VERMELHO)

PLACA 2"X4" P/1
FUNÇÃO HEXAGOMAL

ESCALA ESQUEMÁTICA

DET. 04 |  PADRÃO DE TOMADAS

OBSERVAÇÕES DAS CONVENÇÕES

TOMADA TRIPLA 10A
LIZ TRAMONTINA | CAIXA 4X2

ESPELHO MODULAR 4X4 COM 6
TOMADAS MODULAR 2P+T 10A , NOS
TERMOS DA NBR 5410/97

TOMADA DUPLA COM DUAS
ENTRADAS USB

TOMADA DUPLA COM QUATRO
ENTRADAS USB

2 TOMADAS COAXIAL TERMINAL TV 2 RJ45
INFORMATICA 4X4 ILUS

ESPELHO DE PAREDE 4X4 COM 6 RJ45
CAT5 PARA REDE

ESPELHO 4X4 COM 2 TOMADAS 2P+T
20A E 1 INTERRUPTOR SIMPLES

ESPELHO 4X4 COM 2 TOMADAS 2P+T
20A E 1 INTERRUPTOR DUAS SEÇÕES

ESPELHO DE PAREDE 4X2 COM
1 TOMADA 1 RJ45 1 COAXIAL F

PAINEL DE TOMADAS PARA EMBUTIR
NO PISO OU BANCADAS - COM TAMPA

BASE PARA MESA COM TOMADAS
PARA PAINEL EMBUTIDAS INSTALADAS
EM CHAPA DE FERRO

ENTRADA DE
ENERGIA

NO PAVIMENTO
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CORTE LONGITUDINAL - BB (TÉRREO)

VIGA PRINCIPAL DE CONCRETO (EXISTENTE) VIGA SECUNDÁRIA DE CONCRETO (EXISTENTE)TRILHO ELETRIFICADO ATIRANTADO NA LAJE DE CONCRETO
PARA SUPORTE DAS LUMINÁRIAS SPOTS
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CAIXÃO PERDIDO EXISTENTE

UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA SPLIT DE
AR-CONDICIONADO MODELO CASSETE
SUSTENTADA POR SUPORTE METÁLICO
FIXADO NA LAJE DE CONCRETO - ACABAMENTO PRETO
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UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA SPLIT DE
AR-CONDICIONADO MODELO CASSETE
SUSTENTADA POR SUPORTE METÁLICO
FIXADO NA LAJE DE CONCRETO - ACABAMENTO PRETO
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FIXADO NA LAJE

CASSETE - SUPORTE
FIXADO NA LAJE

CASSETE - SUPORTE
FIXADO NA LAJE
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ESTANTE PISO A TETO

Passa Cabo Fio Hafele Retangular Mesa Painel E
Bancada R1839

ESCALA ESQUEMÁTICA

PERSP. BANCADAS - CALHA PASSA-CABOS E PLUGUES

ESCALA: 1/25

CALHA PASSA CABOS - PLUGUE
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