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PROJETO DE MODIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA
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PLANTA BAIXA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - PAVIMENTO TÉRREO
SAN - 26PLANTA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS TÉRREO     ESC.1/75
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EXECUTOR

LEGENDA  INSTALAÇÕES  SANITÁRIAS

SÍMBOLO

RH - RALO HEMISFÉRICO   Ø10cm A Ø15cm

RS - RALO SECO  Ø15cm

CGS - CAIXA DE GORDURA

CI - CAIXA DE INSPEÇÃO ÁGUAS NEGRAS (ESGOTO)CI 01

1. ADOTAR AS SEGUINTES INCLINAÇÕES P/ OS TUBOS DE ESGOTO DE ACORDO COM OS DIÂMETROS:

  DIÂMETRO                   DECLIVIDADE

  Ø 40mm                                  3,0 %

  Ø 50mm e Ø75mm                  2,0 %

  Ø 100mm  e Ø=150mm         1,0 %

2. NÃO SE ADMITE FAZER CONEXÕES OU CURVAS EM OBRA, USAR SEMPRE PRODUTOS DE LINHA.

3. AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS NÃO DEVEM ESTAR TENSIONADAS, DEVE-SE FAZER LEITO DE AREIA GROSSA OU TERRA SOLTA, RECOBERTAS COM MÍNIMO DE 50cm DE PROTEÇÃO EM VIAS

 TRAFEGÁVEIS E 30cm NOS DEMAIS CASOS.

RL - RALO LINEAR  

RS-V - RALO SIFONADO   Ø15cm COM TAMPO DE INOX VEDADO

DESCRIÇÃO

OBSERVAÇÕES

TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIGRE Ø=7,5cm

CV CV - COLUNA DE VENTILACAO

TQ TQ - TUBO DE QUEDA

TUBULAÇÃO PRIMÁRIA - COM GASES

TUBULAÇÃO SECUNDÁRIA

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

AC AC - COLUNA DE ÁGUAS CINZAS PARA TRATAMENTO

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS CINZAS PARA REÚSO - NÃO POTÁVEL
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SITUAÇÃO 01 | PASSAGEM PERPENDICULAR

NOTA 01 - UTILIZAR SIFÃO AUTOVENTILADO

PROTEÇÃO SANITÁRIA CONTRA REFLUXO EM TODOS OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO, COM  EMPREGO DE QUEBRADORES DE VÁCUO

ATMOSFÉRICOS E DO TIPO PRESSÃO, ISOLADOS OU COMBINADOS COM VÁLVULAS DE RETENÇÃO APROPRIADAS.

NOTA 01 - UTILIZAR SIFÃO AUTOVENTILADO

PROTEÇÃO SANITÁRIA CONTRA REFLUXO EM TODOS OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO, COM  EMPREGO

DE QUEBRADORES DE VÁCUO ATMOSFÉRICOS E DO TIPO PRESSÃO, ISOLADOS OU COMBINADOS

COM VÁLVULAS DE RETENÇÃO APROPRIADAS. ABERTURAS EM LAJES - SITUAÇÕES ADMISSÍVEIS

PROJ. BY-PASS NO
SUBSOLO 1

PASSAGEM DE INSTALAÇÕES SOB VIGA DE CONCRETO (SEM PROVOCAR
ABERTURAS EM NENHUM ELEMENTO ESTRUTURAL, EXCETO LAJES),
E ACIMA DO FORRO DE GESSO - EM ZONA DE CIRCULAÇÃO PRIVATIVA
NO SUBSOLO 1
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PLANTA AMPLIADA - SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS
ESCALA 1:25

SANITÁRIO PNE - PRESIDÊNCIA
ESCALA 1:25

PLANTA AMPLIADA - D.M.L. TÉRREO

AUDITÓRIO CAU-DF
A=228,37 m²

ESTAR PRIVATIVO
A= 9,37m²

COPA / REPOUSO
A= 23,42 m²

ADMINISTRATIVO
A= 17,00 m²

ESTAÇÕES DE TRABALHO
A= 145,00m²

FOYER / EXPOSIÇÕES
A= 173,72 m²

JURÍDICO
A= 13,61 m²

GERÊNCIA GERAL
A= 13,86 m²

PRESIDÊNCIA
A= 27,00 m²

RECEPÇÃO
A= 16,23 m²

CIRCULAÇÃO
A= 29,76 m²

DEPÓSITO
A= 12,44 m²

CPD
A= 7,00 m²

ARQUIVO
A= 12,09m²REUNIÃO 01

A= 12,90 m²
REUNIÃO 02

A= 12,90 m²

CIRCULAÇÃO
A= 11,16 m²

SANIT. MASC.
A=5,70 m²

SANIT. FEM.
A=5,70 m²

SANIT.PNE FUNC.
A=3,08 m² HALL

A=4,46 m²

DML
A= 4,15 m²

ESPAÇO DO ARQUITETO
A= 13,75 m²

CABINE SOM
A= 4,85 m²

CARTEIRA
A= 4,18 m²

SANIT. PNE
A= 2,64 m²

CABINE TRADUÇÕES
A= 2,80m²

Ø=100mm i=1%

Ø=100mm

i=1%

i=1%

Ø=100mmi=1%

Ø=100mm

i=1%
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Ø=50mm i=2%Ø=40mm i=3%Ø=40mm i=3%

Ø=100mm

i=1%

SANIT. MASC.
A=5,70 m²

SANIT. FEM.
A=5,70 m²

SANIT.PNE FUNC.
A=3,08 m²HALL

A=4,46 m²

TÊ OU JUNÇÃO
VAI PARA O TUBO DE QUEDA

NOTA 01 - UTILIZAR SIFÃO
AUTOVENTILADO
PROTEÇÃO SANITÁRIA CONTRA REFLUXO EM

TODOS OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO, COM

EMPREGO DE QUEBRADORES DE VÁCUO

ATMOSFÉRICOS E DO TIPO PRESSÃO, ISOLADOS

OU COMBINADOS COM VÁLVULAS DE RETENÇÃO

APROPRIADAS.
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SITUAÇÃO 02 | DESVIO CURTO

ESCALA 1:20

SITUAÇÃO 03 | BANCADA TÉCNICA

PASSAGEM DE INSTALAÇÕES SOB VIGA DE CONCRETO (SEM PROVOCAR ABERTURAS EM NENHUM ELEMENTO
ESTRUTURAL, EXCETO LAJES),ACIMA DO FORRO DE GESSO - EM ZONA DE CIRCULAÇÃO PRIVATIVA NO SUBSOLO 1

PROJ. BY-PASS NO
SUBSOLO 1

PLANTA AMPLIADA

RALO SINFONADO
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SEÇÃO V1 - BY PASS (SUBSOLO 1)

V1
NE

ST
A

Ø=40mm

i=3%

V.A.A.
OU VENTILAÇÃO

INSTALAÇÕES EMBUTIDA NA PAREDE
(PREFERENCIALMENTE)

SIFÃO

VSLV

JOELHO
SECUNDÁRIO 90°

ENCHIMENTO
BANCADA TÉCNICA

SANIT. MASC. ESTAÇÕES DE TRABALHO

BY-PASS CAFÉ BISTRÔ
CIRCULAÇÃO
PRIVATIVA

P.A. - 6,75

P.O. - 6,80

SUBSOLO 2
(GARAGEM)

P.A. -3,35

P.O. -3,40

SUBSOLO 1
(SEMI-ENTERRADO)

P.A. +0,05

P.O.  0,00

TÉRREO

CIRCULAÇÃO
COLETIVA

CONECTAR AOS
DESTINOS EXISTENTES
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Ø=50mm | i =2%

DRENO (PELO CONTRAPISO)

CONECTAR SISTEMA SANITÁRIO
AOS RAMAIS E SUB-RAMAIS
EXISTENTES MANTIDOS APÓS DEMOLIÇÃO

SANIT. PNE
A= 2,64 m²

JOELHO
SECUNDÁRIO 90°

JOELHO
SECUNDÁRIO 90°
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PASSAGEM DE INSTALAÇÕES SOB VIGA DE
CONCRETO (SEM PROVOCAR ABERTURAS EM
NENHUM ELEMENTO ESTRUTURAL, EXCETO LAJES),

NOTA 01 - UTILIZAR SIFÃO
AUTOVENTILADO
PROTEÇÃO SANITÁRIA CONTRA REFLUXO EM

TODOS OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO, COM

EMPREGO DE QUEBRADORES DE VÁCUO

ATMOSFÉRICOS E DO TIPO PRESSÃO, ISOLADOS

OU COMBINADOS COM VÁLVULAS DE RETENÇÃO

APROPRIADAS.
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SEÇÃO V2 - DESVIO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS
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PLANTA AMPLIADA - COPA TÉRREO

JOELHO
SECUNDÁRIO 90°

Ø=50mm | i =2%
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